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DESCRIPCIÓN

FICHA TÉCNICAMURO
FLOTADO

Se utiliza Block 60x40 cm CELUCRETO® para construir muros 
divisorios no cargadores, cada pieza se coloca de manera tradicional, 
unidas con adhesivo CELUCRETO® con un rendimiento mucho 
mayor por sus dimensiones.

Se construyen, separados de la estructura principal con la 
intención de no proporcionar rigidez y resistencia ante cargas 
laterales y verticales. Su fijación perimetral es con espuma de 
poliuretano en el perímetro y anclaje mecánico en la parte superior 
con el fin de soportar las acciones para la estabilidad propia.
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Colocación
del producto Rendimiento

�������������Muros divisorios 
para interiores

Cuadrilla: Oficial y un ayudante

RENDIMIENTO DE 
LA MANO DE OBRA
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CONTENIDO POR TARIMA
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DIMENSIONES

*Consulta con tu representante de ventas para más aplicaciones y usos.

UNAM

PARÁMETRO

Densidad aparente

Peso de diseño

Conductividad térmica 

Resistencia a la compresión (min)

Permeabilidad al vapor de agua

Adsorción de humedad

UNIDADES AAC-4 AAC-5 AAC-6
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Resultados de ensayes realizados por el IMCYC

PROPIEDADES 
MECÁNICAS

Concepto Resultados
ACC-4

Resultados
ACC-6

1. Resistencia de diseño a compresión de la mampostería (fm), kg/ cm2

2. Esfuerzo cortante resistente de diseño (V*m), kg/cm2)
3. Resistencia a compresión de cubos para pilas a 28 días, kg/cm2

4. Resistencia a compresión de cubos para muretes a 28 días, kg/cm2
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