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DIMENSIONES

Colocación
del producto Rendimiento
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Muros de carga y
divisorios

Muros para
fachadas

Cuadrilla: Oficial y un ayudante

RENDIMIENTO DE 
LA MANO DE OBRA

DESCRIPCIÓN

FICHA TÉCNICA
MR I MURO REFORZADO 

INTERIORMENTE

El sistema MRI se compone de piezas Block “O”, Block “U” y Block 
Sólido CELUCRETO® las cuales se emplean para construir muros de 
mampostería reforzada interiormente, con barras o alambres corrugados 
de acero, horizontales y verticales, colocados en las celdas de las piezas.

El Block “O” tiene una celda circular para la colocación una barra de 
acero corrugado vertical y el Block “U” tiene forma acanalada en el 
cuerpo para la colocación del refuerzo horizontal.

Por sus dimensiones requiere poco volumen de concreto,  lo que ayuda 
a mejorar el rendimiento en obra.
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*Consulta con tu representante de ventas para más aplicaciones y usos.

Resultados de ensayes realizados por el IMCYC

PROPIEDADES 
MECÁNICAS

Concepto Resultados
ACC-4

Resultados
ACC-6

1. Resistencia de diseño a compresión de la mampostería (fm), kg/ cm2

2. Esfuerzo cortante resistente de diseño (V*m), kg/cm2)
3. Resistencia a compresión de cubos para pilas a 28 días, kg/cm2

4. Resistencia a compresión de cubos para muretes a 28 días, kg/cm2
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UNAM

PARÁMETRO

Densidad aparente

Peso de diseño

Conductividad térmica 

Resistencia a la compresión (min)

Permeabilidad al vapor de agua

Adsorción de humedad

UNIDADES AAC-4 AAC-5 AAC-6
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PESO DE DISEÑO por m2



FICHA TÉCNICA
MR I MURO REFORZADO 

INTERIORMENTE
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DIMENSIONES 
BLOCK O

 BLOCK O*  BLOCK U*

DIMENSIONES 
BLOCK U
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DIMENSIONESBARRENO *PESO DE DISEÑO por m2 PESO POR PIEZA CONTENIDO POR TARIMAESPESOR 
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concreto
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DIMENSIONES *PESO DE DISEÑO por m2 CONTENIDO POR TARIMAESPESOR 
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PESO POR PIEZA
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* El peso no considera el concreto de relleno

* El peso no considera el concreto de relleno
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