— AIRCReTE&

. _ MEXICO
Innovation built on experience

caTALoco 2022

. B : , — gl ; . .
S ( alu of ) ,
ey, "" Ms‘ . B 8 |! ~_ i . : A
. p _' « I - . 4 [ :
et . — 1 % - il | L - 2 Z 1 ‘7 .‘ - — = . -
- & "Lf--—l IQA‘E ’ 1 | I J
q i |
g ‘

0y

— CelLuCReTO”



= AlRCREeTE&E"

. . MEXICO
innovation built on experience




¢QUIENES

SOMOS?

AIRCRETE México es una empresa mexicana,
dedicada a la fabricacién y comercializacién
de concreto celular AAC (Autoclaved Aerated
Concrete).

IE] Planta mas grande del mundo, con
la mejor y mas moderna tecnologia.

El Capacidad instalada de 3 millones
de m? anuales.

IE] AIRCRETE EUROPE, lider mundial con
mas de 50 afios de experiencia.

IEd Nuestra marca comercial es CELUCRETO.
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SQUE ES
CELUCRETO?

IEl Es un concreto aireado autoclaveado (AAC)
conocido cominmente como concreto celular.
Es ligero, resistente y ecoldgico.

E Producido con alta tecnologia y con
materiales naturales como: agua, cemento,
arena silica, cal y yeso.

E Block y paneles prefabricados de diferentes
dimensiones.

€€ No somos un concreto a base de
foam y no usamos ningun tipo de
pldstico en la fabricacién 99

—= CelLuCReTO”’

= AIRCRETE"

. : MEXICO
innovation built on experience
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VENTAJAS

7 &) (=)

CONCRETO L LIGERO FACIL DE CALIDAD ECONOMICO ECOLOGICO
ESTRUCTURA MANIPULAR

Y] +
® | 1<l | &) | @
ES
RESISTENCIA RESISTENCIA AISLAMIENTO AISLAMIENTO AHORRO
DURABLE \
SOLIDEZ AL FUEGO A LA HUMEDAD ACUSTICO TERMICO ENERGETICO
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Q NUESTRO = CeLuCRrReTOoO’
RESPALDO

i1®
s ONNCCE
NOM-018-ENER-2011

INFONAVIT
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— CeLuCReTO"
RESISTENCIA
AL FUEGO

1000 °C

Tradicional: 15 cm de grosor de muro Celucreto®: 15 cm de grosor de muro
s
S 'F/ B Valores de resistencia aprobados
Q}’“ &o enlanorma UL263
l®ll_ B Alta resistencia al fuego

hasta 2 horas

N J
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ceLuCRreTOo’

IEl Tecnologia de corte patentada por Aircrete®

IEl Ahorro en acabados interiores capa de 3 mm y exteriores desde 1 cm.

2do. alambre de corte

1er. alambre de corte

SUPERFICIE
SUPER LISA

.

AIRCREeTE"

Direccién de la
entrada del block

Block sin cortar

de alta velocidad 10-30 Hz.

Alambres oscilantes

Superficie media

AIRCRETE”
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s NUESTROS — CeLuCReTO”
SISTEMAS

PANEL

DIVISORIO

PANEL
DE LOSA
MURO
CONFINADO
PANEL
DE REVESTIMIENTO
CLADDING
MURO
REFORZADO
INTERIORMENTE
INDUSTRIAL
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PANEL

DIVISORIO
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PANEL

PID  pDIVISORIO

DESCRIPCION:

Muros de panel con acero de refuerzo interno. Una sola
pieza de piso a techo.

VENTAJAS:

Instalacién mas rapida y eficiente del mercado.
Soporta fijacién directa de carga (TV, gabinetes, etc.). " Hasta 350 cm
Sistema flotado resistente a movimientos estructurales. p

No requiere refuerzos adicionales (castillos y cerramientos).

APLICACION:
Muros divisorios interiores no cargadores, de altura maxima 3.5 m.

PESO:
52 kg/m? en 10 cm de espesor.

10-12.5 cm%
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MURO

FLOTADO
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MURO

MIF  FLOTADO

DESCRIPCION:
Muros de block de grandes dimensiones.

/ 10-30 cm

VENTAJAS:

Bl Soporta fijacion directa de carga (TV, gabinetes, etc.).
Hl Sistema flotado resistente a movimientos estructurales.
El No requiere refuerzos adicionales (castillos y cerramientos).

APLICACION:
Muros divisorios interiores no cargadores hasta 7 m de altura.

PESO:
52 kg/m? en 10 cm de espesor.
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MURO REFORZADO

MR|l " INTERIORMENTE “0” Y “U”

DESCRIPCION:
Muros reforzados con castillos y cerramientos ahogados. 12.5-25 cm L\\

VENTAJAS:
Elimina el uso de cimbra en castillos y cerramientos.

Ahorra mds de 50% en concreto y acero de refuerzo.

APLICACION:
Muros de fachada, cargadores y divisorios.

PESO:
73.75 kg/m? en 12.5 cm de espesor*.

*Sin considerar el peso del concreto o mortero ahogado.
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BLOCK MAMPOSTERIA

CONFINADA
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BLOCK MAMPOSTERIA

MIC  CONFINADA

DESCRIPCION:

Muro de block sélido, ligero y sin huecos, confinado con
castillos y cerramientos.

10 a 30 cm
VENTAJAS: A\v

HEl Piezas de grandes dimensiones.

E Mayor rendimiento que sistemas tradicionales.
; : : : 20 cm
B Mejor calidad y apariencia.

APLICACION:
Muros estructurales o cargadores.

PESO:
59 kg/m? en muros de 10 cm de espesor.
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PANEL DE REVESTIMENTO

CLADDING
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PANEL DE REVESTIMIENTO

PIC  CLADDING

DESCRIPCION:

Muro a base de paneles ligeros con acero de refuerzo interior. 5y7.5cm

o

VENTAJAS:

Apariencia plana y uniforme.

No se deforma ni se degrada con la intemperie.

Las uniones entre paneles se mantienen imperceptibles con
el paso del tiempo.

APLICACION:
Muros de fachada, fachada ventilada y faldones.

PESO: 4
26 kg/m2en 5 cm de espesor. y 122y 203 cm
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PANEL DE REVESTIMENTO

ROUTEADO
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PANEL DE REVESTIMENTO

PR ROUTEADO

DESCRIPCION:

Muro a base de paneles con diserio, ligeros con acero de 5y7.5cam
refuerzo interior. %

VENTAJAS:

HEl Diseno personalizado.

El Apariencia plana y uniforme.

El No se deforma ni se degrada con la intemperie.

El Las uniones entre paneles se mantienen imperceptibles con
el paso del tiempo.

APLICACION:

Muros de fachada, fachada ventilada y faldones que se fijan
sobre bastidor metalico. 122y 203 cm

PESO:
26 kg/m? en 5 cm de espesor.
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PANEL

DE LOSA
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DESCRIPCION:
Panel reforzado con malla interna de acero fy=5000 kg/cm?>.

VENTAJAS:

APLICACION:

—= CelLuCReTO”’

PANEL

DE LOSA

Rdapida instalacion.

- Hasta 600 cm
Reduccion de costos por menor peso de estructura

principal.

Ahorro de cimbra, puntales y elementos adicionales en la
instalacion.

Menor uso de acero y colados en obra.

Losas de entrepiso y azotea. 10230 cm

Se colocan sobre estructura de acero, concreto o mamposteria.

PESO:
60 kg/m? en 10 cm de espesor.
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PANEL

INDUSTRIAL
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PANEL

M|C  INDUSTRIAL

DESCRIPCION:

Panel reforzado con malla interna de acero fy=5000 kg/cm?2. 60 cm

VENTAJAS:
B Rapida instalacién.

Hasta 600 cm

HE Algunas aplicaciones no requieren adhesivo en juntas de paneles.

El Genera espacios de trabajo confortables productivos y seguros,
derivado del aislamiento térmico, acustico y la resistencia al fuego.

APLICACION:
Naves industriales, bardas y fachadas.

Se fija sobre estructura metdlica o de concreto por medio de I
conectores o entre los patines de las columnas. 10230 cm

PESO:
60 kg/m? en 10 cm de espesor.
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CORPORATIVO AIRCRETE MEXICO

San Isidro 44 Col. Reforma Social
Miguel Hidalgo, C.P. 11650
Ciudad de México, CDMX

Tel. 55118 13533
info@aircrete.com.mx

PLANTA AIRCRETE

Carretera a Villa de Tezontepec Km 5.5
Fracc. Industrial PLATAH, C.P. 43880
Villas de Tezontepec, Hidalgo
Tel. 74379 11900
info@aircrete.com.mx

www.aircrete.com.mx
ﬁAircrete Mexico aircrete.mx m Aircrete México




